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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500
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Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren ● ● ● ● ● ● ●

Max. Türfl ügelbreite (mm) 950 1100 1100 1250 1400 1600 1400 1400 1400 1400

Anwendungsmöglichkeiten:

Montage auf Türblatt, Bandseite ● ● ● ● ● ● ● ●

Kopfmontage, Bandseite ●6) ●6) ●6)

Montage auf Türblatt, Bandgegenseite ●7) ●7) ●7) ●7)

Kopfmontage, Bandgegenseite ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Funktionen:

Schließkraft, einstellbar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Öff nungsdämpfung, einstellbar ●2) ●2) ● ●

Hydraulischer Endschlag, einstellbar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Schließverzögerung, einstellbar ●1)

Schließgeschwindigkeit, einstellbar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mechanische Feststellung 3) ● ● ● ● ● ●4)

Elektrohydraulische Feststellung ● ●

Elektrische Feststellung für Freilauf ● ●

Rauchschalterzentrale, integriert ● ●

Schließfolgeregelung, integriert

Freilauf-Funktion ● ●

Seite 8 12 16 22 27 33 39 44 48 53

●  = ja

1) Modell TS 4000 S mit Schließverzögerung
2) Modell TS 2000 NV BC/TS 2000 V BC
3) Nicht bei F- und RD-Türen
4) Feststellgestänge nur bis EN 6 wirksam
5) Systemlösung bestehend aus einem TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS am Gangfl ügel in Kombination mit einem TS 4000 /E / R-IS Zweitgerät am  
     Standfl ügel und Auslösemechanik in der Zarge
6) Mit Gleitschiene, nur Schließkraft EN 3, keine DIBt Zulassung
7) In Parrallelarm- Montage

Für einfl ügelige Türen

Übersichtstabelle GEZE System TS 4000 / TS 2000
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500
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Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren ● ● ● ●

Max. Türfl ügelbreite (mm) >1600 1400 1400 1400

Anwendungsmöglichkeiten:

Montage auf Türblatt, Bandseite ● ● ●

Kopfmontage, Bandseite

Montage auf Türblatt, Bandgegenseite ●7)

Kopfmontage, Bandgegenseite ● ● ● ●

Funktionen:

Schließkraft, einstellbar ● ● ● ●

Öff nungsdämpfung, einstellbar ●

Hydraulischer Endschlag, einstellbar ● ● ● ●

Schließverzögerung, einstellbar

Schließgeschwindigkeit, einstellbar ● ● ● ●

Mechanische Feststellung 3) ●

Elektrohydraulische Feststellung ● ●

Elektrische Feststellung für Freilauf

Rauchschalterzentrale, integriert ●

Schließfolgeregelung, integriert ● ● ●

Freilauf-Funktion

Seite 74 57 64 70
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

Technik GEZE Obentürschließer TS 4000

Legende

Einstellung Schließgeschwindigkeit
Einstellung Endschlag
Einstellung Öff nungsdämpfung
Federpaket
Anzeige Schließkraft
Einstellung Schließkraft von vorn
Einstellung Schließkraft seitlich

1

3

4

5

2

6

7

Technik GEZE Obentürschließer TS 2000 NV BC



 7

 O
be

nt
ür

sc
hl

ie
ße

r 
m

it 
G

es
tä

ng
e 

 TS
 4

00
0/

 T
S 

20
00

/ 
TS

 1
50

0 

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

4

3

1

2

0°
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B
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Generelle Produktfunktionen und -informationen
GEZE Türschließer mit Gestänge

1) Öff nungsdämpfung

 verringert die Geschwindigkeit einer kräftig aufgewor-
 fenen Tür bei ca. 900 Türöff nung. Sie kann aber, z.B. bei   
 nach außen aufgehenden und vom Wind erfassten Türen,   
 eine separate Begrenzung des Öff nungswinkels – Montage   
 eines Türstoppers oder sonstige bauliche Maßnahmen –   
 nicht ersetzen.

2) Schließgeschwindigkeit

 Die Geschwindigkeit, mit der eine Tür geschlossen wird,
 läßt sich individuell einstellen.

3) Endschlag

 Die Türbewegung wird im Bereich der letzten Grade vor
 dem Türschließen beschleunigt, um Schließwiderstände
 wie z.B. Luftwiderstand zu überwinden

4) Schließverzögerung

 Verringert die Schließgeschwindigkeit einer Tür bzw. hält
 die Tür an, so dass Passanten ausreichend Zeit haben, um
 durch die Tür zu gelangen.

GEZE Türschließer mit einstellbarer Schließkraft:

Die Normen sehen vor,  dass die Türschließergröße (Schließkraft 
des Schließers) passend zur Türbreite gewählt werden muss.
Falls die baulichen (Türhöhe, Türgewicht) oder örtlichen Verhält-
nisse (Windeinfl uß) es erfordern, muss die nächsthöhere Größe 
eingestellt werden.

GEZE TS 4000, TS 2000 und Varianten umfassen in einem Gehäuse 
mehrere Türschließergrößen, die durch eine Einstellschraube 
bzw. die Montageposition eingestellt werden können. Beim 
TS 4000 kann die gewählte Größe an einer Sichtanzeige 
abgelesen werden.

Türschließergröße EN  Türfl ügelbreite (mm)

Stärke 1  über 1750 bis 1750

Stärke 2  über 1750 bis 1850

Stärke 3  über 1850 bis 1950

Stärke 4  über 1950 bis 1100

Stärke 5  über 1100 bis 1250

Stärke 6  über 1250 bis 1400

Stärke 7 über 1400 bis 1600

Speziell für Montage auf Bandgegenseite

 Maß A = Leibungstiefe
Maß B = Leibungstiefe +2 Türstärke
                 +2 Drehpunktabstand

Eine Türöff nung bis 180° ist nur möglich, wenn    
Maß A = 70 mm und
Maß B = 200 mm
nicht überschritten werden
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 1000 C 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 950 mm Flügelbreite 

 Der obenliegende Türschließer eignet sich für einfl ügelige Türen bis 950 mm Flügelbreite. Die Schließgeschwindigkeit und der 
hydraulische Endschlag sind einstellbar. Variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das 
Gestänge: Schließkraft `schwach´ (Größe 2 nach EN 1154) für Türfl ügelbreiten bis 850 mm und Schließkraft `stark´ (Größe 3 nach 
EN 1154) für Türfl ügelbreiten bis 950 mm. Der Türschließer ist optional mit Montageplatte erhältlich und eignet sich für rechte und 
linke Anschlagtüren ohne Umstellung. 

Sonderausführung:

•  GEZE TS 1000 C mit Feststellgestänge             
 mit einstellbarem Feststellwinkel zwischen 70° und 150° 

 Anwendungsbereich •  Für Innentüren 
•  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 950 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
•   Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 1000 C Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  2 / 3 
 Flügelbreite empfohlen bis  950 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 
 Länge  215 mm 
 Bautiefe  44 mm 
 Höhe  52 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●    über Montage 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ●
 Endschlag einstellbar ●    über Ventil 
 Öff nungsdämpfung integriert ○
 Position Schließkraftverstellung  Montageposition 

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 1000 C 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür   Anschlagmaße Rechtstür  

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür   Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite  TS 1000 C
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 1000 C - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 1000 C Schließer 
 Größe EN 2/3 (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  114303 
 dunkelbronze  114304 
 weiß RAL 9016  114305 

 schwarz RAL 9005  114306 
 messingfarbig  114307 

 nach RAL  1)   114308 

 GEZE TS 1000 C Komplettverpackung   2) 

 Größe EN 2/3, mit Feststellgestänge   

 silberfarbig  101771 
 dunkelbronze  101772 
 weiß RAL 9016  101773 

 schwarz RAL 9005  101774 
 messingfarbig  101777 

 nach RAL  101776 

 GEZE TS 1000 C Komplettverpackung 
 Größe EN 2/3, mit Gestänge 

 silberfarbig  101765 
 dunkelbronze  101766 
 weiß RAL 9016  101767 

 schwarz RAL 9005  101768 
 messingfarbig  101770 

 nach RAL  101769 

 Gestänge TS 1500/1000C   2) 

 mit mechanischer Feststellung   

 silberfarbig  101815 
 dunkelbronze  101816 
 weiß RAL 9016  101817 

 nach RAL  1)   101818 

 Gestänge TS 1500/1000C 
 Standard 

 silberfarbig  101878 
 dunkelbronze  101879 
 weiß RAL 9016  101881 

 nach RAL  1)   101882 
 Montagematerial 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 1000 C 

 silberfarbig  072019 
 dunkelbronze  072020 
 weiß RAL 9016  072021 

 schwarz RAL 9005  072022 
 1) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

2) In Deutschland für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 1500 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite 

 Der obenliegende Türschließer TS 1500 eignet sich für einfl ügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite. Die Schließgeschwindigkeit 
und der hydraulische Endschlag sind einstellbar. Variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks 
für das Gestänge: Schließkraft `schwach´ (Größe 3 nach EN 1154) für Türfl ügelbreiten bis 950 mm und Schließkraft `stark´ (Größe 
4 nach EN 1154) für Türfl ügelbreiten bis 1100 mm. Der Türschließer ist optional mit Montageplatte erhältlich und eignet sich für
rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung. 

 Sonderausführung:

• GEZE TS 1500 mit Feststellgestänge   mit einstellbarem Feststellwinkel zwischen 70°-150° 

 Anwendungsbereich •  Für Innentüren 
•  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1100 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 1500 Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  3 / 4 
 Flügelbreite empfohlen bis  1100 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 
 Länge  177 mm 
 Bautiefe  39 mm 
 Höhe  50 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●    über Montage 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ●
 Endschlag einstellbar  ●   über Ventil 
 Öff nungsdämpfung integriert ○
 Position Schließkraftverstellung  Montageposition 

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 1500 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite TS 1500  
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 1500 - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 1500 Schließer 
 Größe EN 3/4 (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  101792 
 dunkelbronze  101793 
 weiß RAL 9016  101794 

 nach RAL  1)   101875 

 Gestänge TS 1500/1000 C  2)

 mit mechanischer Feststellung 

 silberfarbig  101815 
 dunkelbronze  101816 
 weiß RAL 9016  101817 

 nach RAL  1)   101818 

 Gestänge TS 1500/1000 C 
 Standard 

 silberfarbig  101878 
 dunkelbronze  101879 
 weiß RAL 9016  101881 

 nach RAL  1)   101882 
 Montagematerial 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 1500 

 silberfarbig  029682 
 dunkelbronze  029683 
 weiß RAL 9016  029685 

 nach RAL  1)   029686 
 Zubehör 

 Abdeckkappe Türschließer 
 für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar 

 silberfarbig  080147 
 dunkelbronze  080148 
 weiß RAL 9016  080149 

 nach RAL  080150 
 1) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

2) In Deutschland für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen



16

 GEZE TS 2000 NV 

226

58

16
,5

60

98

48

 O
be

nt
ür

sc
hl

ie
ße

r 
m

it 
G

es
tä

ng
e 

 TS
 4

00
0/

 T
S 

20
00

/ 
TS

 1
50

0 

GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 2000 NV 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite 

 Der obenliegende Türschließer TS 2000 NV ist ohne Umstellung für rechte und linke Anschlagtüren mit Flügelbreiten bis 1100 mm 
und für den Einsatz am Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Die Schließkraft gemäß DIN EN 1154 Größe 2-4 ist stufenlos 
einstellbar, die Einstellung erfolgt seitlich. Die Schließgeschwindigkeit und der Endschlag sind bequem von vorn einstellbar. 

 Sonderausführungen:

• GEZE TS 2000 NV BC               
 mit von vorn einstellbarer hydraulischer Öff nungsdämpfung 
•  GEZE TS 2000 NV / NV BC mit Feststellgestänge             
 mit einstellbarem Feststellwinkel zwischen 70° und 150° 

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1100 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
•  Einsatz auf Türblatt Bandgegenseite in Parallelarmmontage möglich 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 2000 NV Schließer  GEZE TS 2000 NV BC Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  2 - 4 
 Flügelbreite empfohlen bis  1100 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ●
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 
 Eignung Brandschutztüren ● ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ● ●
 Länge  226 mm 
 Bautiefe  48 mm 
 Höhe  60 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ●
 Endschlag einstellbar ●   über Ventil 
 Öff nungsdämpfung integriert ○  Ja, hydraulisch einstellbar 
 Position Schließkraftverstellung  Seitlich 
 Thermostabilisierte Ventile ● ●

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 2000 NV/NV BC 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite TS 2000 NV/NV BC  
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 2000 NV/NV BC 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Kopfmontage/Bandgegenseite TS 2000 NV/NV BC  
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 2000 NV - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 2000 NV Schließer 
 Größe EN 2-4 (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  128885 
 dunkelbronze  128886 
 weiß RAL 9016  128887 

 nach RAL  2)   128888 

 GEZE TS 2000 NV BC Schließer 
 Größe EN 2-4 mit Öff nungsdämpfung (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  124944 
 dunkelbronze  124945 
 weiß RAL 9016  124946 

 nach RAL  2)   124947 

 Gestänge TS 4000/2000 3) 
 mit mechanischer Feststellung 

 silberfarbig  102454 
 dunkelbronze  102455 
 weiß RAL 9016  102456 

 nach RAL  2)   102457 

 Gestänge TS 4000/2000  3)

 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung 

 silberfarbig  102445 
 dunkelbronze  102446 
 weiß RAL 9016  102447 

 nach RAL  2)   102448 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Glasklemmschuh Türschließer 
 für TS 3000/TS 2000NV 

 silberfarbig  014835 
 dunkelbronze  014836 
 weiß RAL 9016  014843 

 nach RAL  2)   014845 
 Montage- und Gegenplatte Ganzglastür 
 für TS 3000/TS 2000NV 

 silberfarbig  090259 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  2)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  2)   027460 
 Befestigungsplatte Flachbogentür 
 für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm 

 silberfarbig  127434 
 nach RAL  2)   127435 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 2000 NV & NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 

   126234 

 Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG 
 für TS 2000 NV 

 silberfarbig  127432 

1) Nur für trockene Räume

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

3) In Deutschland für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Zubehör 

 Abdeckkappe Türschließer 
 für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar 

 silberfarbig  013487 
 dunkelbronze  014849 
 weiß RAL 9016  014855 

 messing  072770 
 Edelstahl  072769 

 nach RAL  2)   014856 
 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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 GEZE TS 2000 V 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 2000 V 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite 

 Der obenliegende Türschließer TS 2000 V ist für einfl ügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite verwendbar. Die Schließkraft ist variabel 
gemäß DIN EN 1154 in Größe 2/4/5 (mit einer Schließerbaugröße durch versetzte Montage erzielbar). Die Schließgeschwindigkeit ist 
bequem von vorn einstellbar, die Endschlageinstellung erfolgt über das Gestänge. Der Türschließer ist optional mit Montageplatte 
erhältlich und eignet sich für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung. 

 Sonderausführungen:

• GEZE TS 2000 V BC               
 mit von vorn einstellbarem hydraulischen Endschlag und fi x eingestellter Öff nungsdämpfung 
•  GEZE TS 2000 V mit Feststellgestänge            
  mit einstellbarem Feststellwinkel zwischen 70° und 150° 

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
•  Einsatz auf Türblatt Bandgegenseite in Parallelarmmontage möglich 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 2000 V Schließer  GEZE TS 2000 VBC Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  2 / 4 / 5 
 Flügelbreite empfohlen bis  1250 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ●
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 
 Länge  226 mm 
 Bautiefe  48 mm 
 Höhe  60 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar  ● über Montage 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge ●  über Ventil 
 Öff nungsdämpfung integriert ○ ●  hydraulisch fi x 
 Position Schließkraftverstellung  Montageposition 
 Thermostabilisierte Ventile ● ●

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 2000 V/V BC  (Schließkraft EN 2/4/5)

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite TS 2000 V/V BC  

schwarz= Schließkraft Größe 2

gelb = Schließkraft Größe 4

blau = Schließkraft Größe 5
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 2000 V - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 2000 V Schließer 
 Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  103386 
 dunkelbronze  103387 
 weiß RAL 9016  103388 

 nach RAL  2)   103389 

 GEZE TS 2000 VBC Schließer 
 Größe EN 2/4/5 mit Öff nungsdämpfung (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  103392 
 dunkelbronze  103393 
 weiß RAL 9016  103394 

 nach RAL  2)   103406 

 Gestänge TS 4000/2000  3)

 mit mechanischer Feststellung 

 silberfarbig  102454 
 dunkelbronze  102455 
 weiß RAL 9016  102456 

 nach RAL  2)   102457 

 Gestänge TS 4000/2000  3)

 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung 

 silberfarbig  102445 
 dunkelbronze  102446 
 weiß RAL 9016  102447 

 nach RAL  2)   102448 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Glasklemmschuh Türschließer 
 für TS 2000 V  

 silberfarbig  055773 
 dunkelbronze  055774 

 nach RAL  009499 
 nach RAL  2)   009500 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  2)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  2)   027460 
 Befestigungsplatte Flachbogentür 
 für TS 2000 V, Bogenhöhe max. 130 mm 

 silberfarbig  059044 
 dunkelbronze  059045 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 2000 V  

   055756 

 Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG 
 für TS 2000 V  

 silberfarbig  055766 
 dunkelbronze  055767 

 nach RAL  2)   104450 
1) Nur für trockene Räume

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

3) In Deutschland für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Zubehör 

 Abdeckkappe Türschließer 
 für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar 

 silberfarbig  013487 
 dunkelbronze  014849 
 weiß RAL 9016  014855 

 messing  072770 
 Edelstahl  072769 

 nach RAL  2)   014856 
 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000  

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite 

 Der obenliegende Türschließer TS 4000 ist ohne Umstellung für rechte und linke Anschlagtüren mit Flügelbreiten bis 1400 mm und 
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Die Schließkraft nach EN 1154 Größe 1-6 ist stufenlos von vorn ein-
stellbar und lässt sich dank der optischen Größenanzeige leicht kontrollieren. Die Öff nungsdämpfung sowie die thermostabilisierte 
Schließgeschwindigkeit sind ebenfalls von vorn einstellbar, die Endschlageinstellung erfolgt über das Gestänge. Der Schließer ist mit 
einem Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung ausgestattet. 

 Sonderausführungen:

• GEZE TS 4000 mit Feststellgestänge              
 Feststellwinkel bis 150°   (Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig) 
•  GEZE TS 4000 S   mit von vorn einstellbarer Schließverzögerung bis 30 Sek.          
 (Schließverzögerung bei Kopfmontage auf Bandgegenseite nicht wirksam) 
•  GEZE Türschließer TS 4000 Nassraumausführung
    Wie TS 4000, jedoch mit speziell vernickelter Schließerachse, Lagerschalen und Niro-Schraubenzubehör für aggressive 
 Umgebungen. 

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1400 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
•  Einsatz auf Türblatt Bandgegenseite in Parallelarmmontage möglich 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 Schließer  GEZE TS 4000 S Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  1 - 6 
 Flügelbreite empfohlen bis  1400 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ●
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 
 Eignung Brandschutztüren ● ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ● ●
 Länge  287 mm 
 Bautiefe  46 mm 
 Höhe  60 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ●
 Endschlag einstellbar ●   über Gestänge ●  über Ventil 
 Öff nungsdämpfung integriert ●  hydraulisch einstellbar 
 Schliessverzögerung integriert    ●
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ● ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ● ●
 Thermostabilisierte Ventile ● ●

●  = ja
○  = nein
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S, TS 4000 Nassraum 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite TS 4000  
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S, TS 4000 Nassraum 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte, 
A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und 
Rauchschutztüren 

 Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Kopfmontage/Bandgegenseite TS 4000  
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 Schließer 
 Größe EN 1-6 mit Öff nungsdämpfung (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  102789 
 dunkelbronze  102790 
 weiß RAL 9016  102791 

 nach RAL  2)   102792 

 GEZE TS 4000 S Schließer 
 Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öff nungsdämpfung (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  107745 
 dunkelbronze  107746 
 weiß RAL 9016  107747 

 nach RAL  2)   107748 

 Gestänge TS 4000/2000  3)

 mit mechanischer Feststellung 

 silberfarbig  102454 
 dunkelbronze  102455 
 weiß RAL 9016  102456 

 nach RAL  2)   102457 

 Gestänge TS 4000/2000 3) 
 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung  

 silberfarbig  102445 
 dunkelbronze  102446 
 weiß RAL 9016  102447 

 nach RAL  2)   102448 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 GEZE TS 4000 Nassraumausführung Komplettverpackung 
 Größe EN 1-6 mit Öff nungsdämpfung, speziell korrosionsgeschützt mit Niro-
Schraubenzubehör und normalem Gestänge  

 silberfarbig  120104 

 1) Nur für trockene Räume 

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

3) In Deutschland für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Glasklemmschuh Türschließer 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  057126 
 dunkelbronze  057127 
 weiß RAL 9016  009491 

 nach RAL  2)   009494 

 Montage- und Gegenplatte Ganzglastür 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  007923 
 dunkelbronze  007924 

 nach RAL  2)   007926 
 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  2)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  2)   027460 

 Befestigungsplatte Flachbogentür 
 für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm 

 silberfarbig  058782 
 dunkelbronze  058783 

 nach RAL  2)   119472 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000/4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 

 silberfarbig  049185 
 dunkelbronze  052351 
 weiß RAL 9016  068627 

 verzinkt  057956 
 nach RAL  2)   029176 

 Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  049240 
 dunkelbronze  052352 

 nach RAL  2)   104451 
 Zubehör 

 Abdeckkappe Türschließer 
 für TS 5000/ TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar 

 silberfarbig  067724 
 dunkelbronze  067725 
 weiß RAL 9016  067726 

 messing  072698 
 Edelstahl  072696 

 nach RAL  2)   000756 
 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 Größe 5-7 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1600 mm Flügelbreite 

 Der obenliegende Türschließer TS 4000 ist ohne Umstellung für rechte und linke Anschlagtüren mit Flügelbreiten bis 1600 mm und 
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Die Schließkraft nach EN 1154 Größe 5-7 ist stufenlos von vorn ein-
stellbar und lässt sich dank der optischen Größenanzeige leicht kontrollieren. Die Öff nungsdämpfung sowie die thermostabilisierte 
Schließgeschwindigkeit sind ebenfalls von vorn einstellbar, die Endschlageinstellung erfolgt über das Gestänge. Der Schließer ist mit 
einem Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung ausgestattet. 

 Sonderausführungen:

• GEZE TS 4000 mit Feststellgestänge             
  Feststellwinkel bis 150°   (Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig, Feststellung nur bis Größe EN 6 wirksam) 

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1600 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
•  Einsatz auf Türblatt Bandgegenseite in Parallelarmmontage möglich 

 GEZE TS 4000 Größe 5-7 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  5 - 7 
 Flügelbreite empfohlen bis  1600 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 
 Eignung Brandschutztüren ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ●
 Länge  287 mm 
 Bautiefe  46 mm 
 Höhe  60 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ●  hydraulisch einstellbar 
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ●
 Thermostabilisierte Ventile ●

●  = ja
○  = nein



 35

397

135±0,2

160±0,2

222±1 45±0,2

130±1

38
±1

15

44
±0

,1

160±0,2
44

±0
,1

135±0,2

222±145±0,2

130±1

38
±1

15

ca. 300

67 98

5
160±0,2

222±1 45±0,2

142±1

6
5

±1 4
2

±0
,5

1
6

±0
,2

160±0,2

222±145±0,2

142±1

6
5

±1

4
2

±0
,5

1
6

±0
,2

 O
be

nt
ür

sc
hl

ie
ße

r 
m

it 
G

es
tä

ng
e 

 TS
 4

00
0/

 T
S 

20
00

/ 
TS

 1
50

0 

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht 

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 5-7 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite TS 4000 Gr. 5-7  
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 5-7 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte, 
A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und 
Rauchschutztüren 

 Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Kopfmontage/Bandgegenseite TS 4000 Gr. 5-7  
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 Größe 5-7 - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 Schließer 
 Größe EN 5-7 mit Öff nungsdämpfung (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  102837 
 nach RAL  2)   102838 

 Gestänge TS 4000/2000  3)

 mit mechanischer Feststellung 

 silberfarbig  102454 
 dunkelbronze  102455 
 weiß RAL 9016  102456 

 nach RAL  2)   102457 

 Gestänge TS 4000/2000  3)

 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung  

 silberfarbig  102445 
 dunkelbronze  102446 
 weiß RAL 9016  102447 

 nach RAL  2)   102448 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Glasklemmschuh Türschließer 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  057126 
 dunkelbronze  057127 
 weiß RAL 9016  009491 

 nach RAL  2)   009494 

 Montage- und Gegenplatte Ganzglastür 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  007923 
 dunkelbronze  007924 

 nach RAL  2)   007926 
 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  2)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  2)   027460 

 Befestigungsplatte Flachbogentür 
 für TS 4000, Bogenhöhe max. 130mm 

 silberfarbig  058782 
 dunkelbronze  058783 

 nach RAL  2)   119472 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000/4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 

 silberfarbig  049185 
 dunkelbronze  052351 
 weiß RAL 9016  068627 

 verzinkt  057956 
 nach RAL  2)   029176 

 Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  049240 
 dunkelbronze  052352 

 nach RAL  2)   104451 
1) Nur für trockene Räume

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

3) In Deutschland für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Zubehör 

 Abdeckkappe Türschließer 
 für TS 5000/ TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar 

 silberfarbig  067724 
 dunkelbronze  067725 
 weiß RAL 9016  067726 

 messing  072698 
 Edelstahl  072696 

 nach RAL  2)   000756 
  2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 E 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Feststellung 

 Der obenliegende Türschließer TS 4000 E (24 V DC) mit stufenloser elektrohydraulischer Feststellung nach EN 1155 von 80° bis 175° 
ist für rechte und linke Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite und die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Im 
Brandfall bzw. bei Stromausfall löst sich die Feststellung und die Tür schließt sicher. Die Schließkraft Größe 1-6 nach EN 1154, mit 
optischer Größenanzeige sowie die thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit sind bequem von vorn einstellbar, die Endschlag-
einstellung erfolgt über das Gestänge. 

 Sonderausführung:

• GEZE TS 4000 E / Kopfmontage Bandgegenseite 24 V DC 
  

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1400 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
•  Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene möglich, Schließkraft EN3,      
 nicht für Brandschutztüren zugelassen 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 E Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  1 - 6 
 Flügelbreite empfohlen bis  1400 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●
 Versorgungsspannung  24V DC 
 Schutzart  IP 43 
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 

 Feststellvorrichtung geprüft nach EN1155 
 Eignung Brandschutztüren ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ●
 Länge  325 mm 
 Bautiefe  46 mm 
 Höhe  60 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ○
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ●
 Thermostabilisierte Ventile ●
 Feststellung integriert  Elektrisch 
Feststellwinkel 80°-175°
 Feststellung überfahrbar ●

●  = ja
○  = nein
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Türblattmontage/Bandseite TS 4000 E  

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 E 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 E 

 Kopfmontage/Bandgegenseite  TS 4000 E 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte, 
A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und 
Rauchschutztüren 

 Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 E - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 E Schließer 
 Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung und 
Anschlußkasten (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  105211 

 nach RAL  2)   105212 

 GEZE TS 4000 E KM BG Schließer 
 Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung 
(ohne Gestänge) 

 silberfarbig  105213 

 nach RAL  2)   105214 

 GEZE TS 4000 E KM BS Schließer  3)  
 Größe EN 1-3, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung (ohne 
Gleitschiene) 

 silberfarbig  105235 

 nach RAL  2)   105236 

 Gleitschiene TS 4000 E/R 
 mit Hebel, zur Verwendung bei Kopfmontage Bandseite 

 silberfarbig  102527 
 nach RAL  2)   102530 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  2)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  2)   027460 
 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000 EFS/RFS/EHY / 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 

 silberfarbig  059107 
 nach RAL  2)   100044 

 Zubehör 

 GEZE Rauchschalterzentrale RSZ6 
 zugelassen für alle GEZE Feststellvorrichtungen 

 silberfarbig  099851 
 dunkelbronze  099857 
 weiß RAL 9016  099858 

 Edelstahl ähnlich  1)   099856 
 nach RAL  2)   099859 

 GEZE Rauchschalter RS 5 
 für Decken- und Sturzmontage 

 silberfarbig  027052 
 dunkelbronze  028939 
 weiß RAL 9016  028940 

 Edelstahl ähnlich  1)   028942 
 nach RAL  2)   028941 

 GEZE Unterbrechertaster 
 Unterputz-Ausführung, zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
Türschließern und Haftmagneten 

 alpinweiß  116266 

 Aufputzdose 
 verpackt 

 120503 

   1) Nur für trockene Räume  

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

 3) z.Zt. nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen, Größe 3 nach EN, bis 950 mm Flügelbreite 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 R 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Feststellung und Rauchschalterzentrale 

 Der obenliegende Türschließer TS 4000 R mit stufenloser elektrohydraulischer Feststellung nach EN 1155 von 80° bis 175° und einer 
im Schließergehäuse integrierten Rauchschalterzentrale ist für rechte und linke Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite und für 
die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Im Brandfall spricht der Rauchmelder an und die Tür schließt selbsttätig. 
Die Schließkraft Größe 1-6 nach EN 1154, mit optischer Größenanzeige sowie die thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit sind 
bequem von vorn einstellbar, die Endschlageinstellung erfolgt über das Gestänge. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt 
(nicht bei Kopfmontage Bandseite). 

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1400 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage in Kopfmontage Bandgegenseite 
•  Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene möglich, Schließkraft EN3,      
 nicht für Brandschutztüren zugelassen 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 R KM BG Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  1 - 6 
 Flügelbreite empfohlen bis  1400 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●
 Versorgungsspannung  230 V 50 Hz 
 Schutzart  IP 20 
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 

 Feststellvorrichtung geprüft nach EN1155 
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage 

 Eignung Brandschutztüren ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ●
 Länge  547 mm 
 Bautiefe  65 mm 
 Höhe  65 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ○
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ●
 Thermostabilisierte Ventile ●
 Feststellung integriert  Elektrisch 
 Feststellung überfahrbar ●
 Rauchschalter integriert ●

 mit optischer Betriebszustandsanzeige ●
 mit Verschmutzungsanzeige ●
 mit Alarmschwellennachführung ●

 Netzteil integriert ●

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 R 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte,  
A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und 
Rauchschutztüren

 Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Kopfmontage/Bandgegenseite TS 4000 R  

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 R - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 R KM BG Schließer 
 Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung 
und integrierter Rauchschalterzentrale (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  105241 

 nach RAL  2)   105242 

 GEZE TS 4000 R KM BS Schließer 3) 
 Größe EN 1-3, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung 
und integrierter Rauchschalterzentrale (ohne Gleitschiene) 

 silberfarbig  105243 

 nach RAL  2)   105267 

 Gleitschiene TS 4000 E/R 
 mit Hebel, zur Verwendung bei Kopfmontage Bandseite 

 silberfarbig  102527 
 nach RAL  2)   102530 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000 RFS KM/ 4000 R & R-IS mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1  

 schwarz  058808 

 Zubehör 

 GEZE Rauchschalter RS 5 
 für Decken- und Sturzmontage 

 silberfarbig  027052 
 dunkelbronze  028939 
 weiß RAL 9016  028940 

 Edelstahl ähnlich  1)   028942 
 nach RAL  2)   028941 

 GEZE Unterbrechertaster 
 Unterputz-Ausführung, zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
Türschließern und Haftmagneten 

 alpinweiß  116266 

 Aufputzdose 
 verpackt 

   120503 

   1) Nur für trockene Räume  

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

3) z.Zt. nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen, Größe 3 nach EN, bis 950 mm Flügelbreite
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 EFS 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauff unktion 

 Der obenliegende Türschließer TS 4000 EFS (24 V DC) für einfl ügelige Türen ist mit der „Freeswing“- bzw. Freilauff unktion 
ausgestattet. Ein Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand in Öff nungs- oder Schließrichtung ist möglich, z.B. in Senioren-
einrichtungen oder Krankenhäusern, nachdem die Freilauff unktion durch einmaliges Öff nen der Tür auf ca. 90°, z. B. morgens, 
aktiviert wurde. Der TS 4000 EFS besitzt für die Realisierung der Freilauff unktion eine stufenlose elektrohydraulische Feststellung 
nach EN 1155 von 80° bis 180° und ist für rechte und linke Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite und die Montage an Feuer- und 
Rauchschutztüren zugelassen. Die Schließkraft Größe 1-6 nach EN 1154, mit optischer Größenanzeige sowie die thermostabilisierte
 Schließgeschwindigkeit sind bequem von vorn einstellbar, die Endschlageinstellung erfolgt über das Gestänge. 

 Sonderausführung:

• GEZE TS 4000 EFS / Kopfmontage Bandgegenseite 24 V DC 

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1400 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
•  Kopfmontage Bandseite mit Freilaufgleitschiene möglich, Schließkraft EN3,     
 nicht für Brandschutztüren zugelassen 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 EFS Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  1 - 6 
 Flügelbreite empfohlen bis  1400 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●
 Versorgungsspannung  24V DC 
 Schutzart  IP 43 
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 

 Feststellvorrichtung geprüft nach EN1155 
 Eignung Brandschutztüren ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ●
 Länge  325 mm 
 Bautiefe  46 mm 
 Höhe  60 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ○
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ●
 Thermostabilisierte Ventile ●
 Feststellung integriert  Elektrisch 
 Freilaufbereich  80°-175° 

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Türblattmontage/Bandseite  TS 4000 EFS

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 EFS 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 EFS 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte, 
A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und 
Rauchschutztüren 

 Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Kopfmontage/Bandgegenseite TS 4000 EFS  

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 EFS - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 EFS Schließer 
 Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung 
für Freilauff unktion und Anschlußkasten (ohne Freilaufgestänge) 

 silberfarbig  105211 

 nach RAL  105212 

 GEZE TS 4000 EFS KM BG Schließer 
 Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung 
für Freilauff unktion (ohne Freilaufgestänge) 

 silberfarbig  105213 

 nach RAL  105214 

 GEZE TS 4000 EFS KM BS Schließer  3)

 Größe EN 1-3, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung 
für Freilauff unktion (ohne Freilaufgleitschiene) 

 silberfarbig  105235 

 nach RAL  105236 

 Gleitschiene TS 4000 EFS/RFS 3) 
 mit Freilauff unktion und Hebel, zur Verwendung bei Kopfmontage Bandseite 

 silberfarbig  106844 
 nach RAL  106466 

 Gestänge TS 4000 EFS/RFS 
 mit Freilauff unktion 

 silberfarbig  106460 
 nach RAL  2)   106462 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  2)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  2)   027460 
 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000 EFS/RFS/EHY / 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 

 silberfarbig  059107 
 nach RAL  2)   100044 

 Zubehör 

 GEZE Rauchschalterzentrale RSZ6 
 zugelassen für alle GEZE Feststellvorrichtungen 

 silberfarbig  099851 
 dunkelbronze  099857 
 weiß RAL 9016  099858 

 Edelstahl ähnlich  1)   099856 
 nach RAL  2)   099859 

 GEZE Rauchschalter RS 5 
 für Decken- und Sturzmontage 

 silberfarbig  027052 
 dunkelbronze  028939 
 weiß RAL 9016  028940 

 Edelstahl ähnlich  1)   028942 
 nach RAL  2)   028941 

 GEZE Unterbrechertaster 
 Unterputz-Ausführung, zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
Türschließern und Haftmagneten 

 alpinweiß  116266 

 Aufputzdose 
 verpackt 

   120503 

 1) Nur für trockene Räume  

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

3) nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen, Größe 3 nach EN, bis 950 mm Flügelbreite
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 RFS 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauff unktion und Rauchschalterzentrale 

 Der obenliegende Türschließer TS 4000 RFS für einfl ügelige Türen ist mit der „Freeswing“- bzw. Freilauff unktion ausgestattet. Ein 
Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand in Öff nungs- oder Schließrichtung ist möglich, z.B. in Senioreneinrichtungen oder 
Krankenhäusern, nachdem die Freilauff unktion durch einmaliges Öff nen der Tür auf ca. 90°, z. B. morgens, aktiviert wurde. Der 
TS 4000 RFS besitzt eine stufenlose elektrohydraulische Feststellung nach EN 1155 , eine im Schließergehäuse integrierte Rauch-
schalterzentrale für die Realisierung der Freilauff unktion und ist für rechte und linke Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite und 
die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Die Schließkraft Größe 1-6 nach EN 1154, mit optischer Größenanzeige 
sowie die thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit sind bequem von vorn einstellbar, die Endschlageinstellung erfolgt über das
Gestänge.Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt (EN 1155 und DIBt nicht bei Kopfmontage Bandseite). 

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1400 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage in Kopfmontage Bandgegenseite 
•  Kopfmontage Bandseite mit Freilaufgleitschiene möglich, Schließkraft EN3,    
 nicht für Brandschutztüren zugelassen 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 RFS KM BG Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  1 - 6 
 Flügelbreite empfohlen bis  1400 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●
 Versorgungsspannung  230 V 50 Hz 
 Schutzart  IP 20 
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 

 Feststellvorrichtung geprüft nach EN1155 
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage 

 Eignung Brandschutztüren ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ●
 Länge  547 mm 
 Bautiefe  65 mm 
 Höhe  65 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ○
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ●
 Thermostabilisierte Ventile ●
 Feststellung integriert  Elektrisch 
 Rauchschalter integriert ●

 mit optischer Betriebszustandsanzeige ●
 mit Verschmutzungsanzeige ●
 mit Alarmschwellennachführung ●

 Netzteil integriert ●
Freilaufbereich 80°-175°

●  = ja
○  = nein
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Anzeige  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 RFS 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte , 
A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und 
Rauchschutztüren

 Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Kopfmontage/Bandgegenseite TS 4000 RFS  

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 RFS - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 RFS KM BG Schließer 
 Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung für 
Freilauff unktion und integrierter Rauchschalterzentrale (ohne Freilaufgestänge) 

 silberfarbig  105241 

 nach RAL  105242 

 GEZE TS 4000 RFS KM BS Schließer 3) 
 Größe EN 1-3, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauf-
funktion und integrierter Rauchschalterzentrale (ohne Freilaufgleitschiene) 

 silberfarbig  105243 

 nach RAL  105267 

 Gleitschiene TS 4000 EFS/RFS 
 mit Freilauff unktion und Hebel, zur Verwendung bei Kopfmontage Bandseite 

 silberfarbig  106844 
 nach RAL  106466 

 Gestänge TS 4000 EFS/RFS 
 mit Freilauff unktion 

 silberfarbig  106460 
 nach RAL  2)   106462 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000 RFS KM/ 4000 R & R-IS mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1  

 schwarz  058808 

 Zubehör 

 GEZE Rauchschalter RS 5 
 für Decken- und Sturzmontage 

 silberfarbig  027052 
 dunkelbronze  028939 
 weiß RAL 9016  028940 

 Edelstahl ähnlich  1)   028942 
 nach RAL  2)   028941 

 GEZE Unterbrechertaster 
 Unterputz-Ausführung, zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren 
Türschließern und Haftmagneten 

 alpinweiß  116266 

 Aufputzdose 
 verpackt 

   120503 

 1) Nur für trockene Räume  

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 

 3) nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen, Größe 3 nach EN, bis 950 mm Flügelbreite 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 IS 

 Gestängetürschließersystem für 2-fl ügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung 

 Das obenliegende Türschließersystem TS 4000 IS mit integrierter hydraulischer Schließfolgeregelung ist für die Montage an Feuer- und 
Rauchschutztüren zugelassen. Die integrierte Schließfolgeregelung mit Schutz gegen mutwillige Beschädigung gewährleistet bei zwei-
fl ügeligen Türen die richtige Schließfolge beider Türfl ügel. Beim Schließen der Tür bleibt der Gangfl ügel in Warteposition bis der Stand-
fl ügel geschlossen ist und über die Schließfolgeregelung den Gangfl ügel freigibt. Die Schließkraft nach EN 1154 Größe 1 – 6, mit optischer 
Größenanzeige, und die Schließgeschwindigkeit sind von vorn einstellbar. Die Endschlageinstellung erfolgt über das Gestänge. 

 Anwendungsbereich •  Für 2-fl ügelige Türen, Flügelbreite bis 1400 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 IS Schließer  GEZE TS 4000 Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  1 - 6 
 Flügelbreite empfohlen bis  1400 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ●
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 

 Schließfolgeregler geprüft 
nach EN1158 

 Türschließer geprüft nach EN1154 

 Eignung Brandschutztüren ● ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ● ●
 Länge  287 mm 
 Bautiefe  46 mm 
 Höhe  60 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar  ●   stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ●
 Endschlag einstellbar  ●   über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ○  ●   hydraulisch einstellbar 
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ● ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ● ●
 Thermostabilisierte Ventile ● ●
 Schließfolgeregelung integriert ●    

●  = ja
○  = nein
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 IS 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite  TS 4000 IS

 Gangfl ügel  (TS 4000 IS)  Standfl ügel  (TS 4000)
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Rechtsfl ügel = Gangfl ügel, Linksfl ügel = Standfl ügel 

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 IS 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtsfl ügel = Gangfl ügel, Linksfl ügel = Standfl ügel 

 Kopfmontage/Bandgegenseite  TS 4000 IS

 TS 4000 IS  TS 4000  

 Gangfl ügel  Standfl ügel 



 61

24

12

575
85

M
5

±0.2

+2

+0
.5

+0
.5  O

be
nt

ür
sc

hl
ie

ße
r 

m
it 

G
es

tä
ng

e 
 TS

 4
00

0/
 T

S 
20

00
/ 

TS
 1

50
0 

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Aussparung für Auslösemechanik 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 IS - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 IS Schließer 
 Größe EN 1-6 mit integrierter Schließfolgeregelung 
(ohne Auslösemechanik und Gestänge) 

 silberfarbig  102798 
 dunkelbronze  102799 
 weiß RAL 9016  102801 

 nach RAL  2)   102802 

 GEZE TS 4000 Schließer 
 Größe EN 1-6 mit Öff nungsdämpfung (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  102789 
 dunkelbronze  102790 
 weiß RAL 9016  102791 

 nach RAL  2)   102792 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Glasklemmschuh Türschließer 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  057126 
 dunkelbronze  057127 
 weiß RAL 9016  009491 

 nach RAL  2)   009494 

 Montage- und Gegenplatte Ganzglastür 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  007923 
 dunkelbronze  007924 

 nach RAL  2)   007926 
 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  2)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  2)   027460 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000/4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 

 silberfarbig  049185 
 dunkelbronze  052351 
 weiß RAL 9016  068627 

 verzinkt  057956 
 nach RAL  2)   029176 

 Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG 
 für TS 5000/TS 4000 

 silberfarbig  049240 
 dunkelbronze  052352 

 nach RAL  2)   104451 

1) Nur für trockene Räume

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Zubehör 

 Auslösemechanik Schließfolgeregelung 
 für TS 4000 IS / E-IS 

Nr.1 Bandabstand 1200-1500 mm  058306

Nr.2 Bandabstand 1500-1800 mm    058307

Nr.3 Bandabstand 1800-2100 mm    058308

Nr.4 Bandabstand 2100-2400 mm    058309

Nr.5 Bandabstand 2400-2700 mm    058310

Nr.6 Bandabstand über 2700 mm    058311
 1) Nur für trockene Räume 

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 E-IS 

 Gestängetürschließersystem für 2-fl ügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung 

und elektrischer Feststellung 

 Das obenliegende Türschließersystem TS 4000 E-IS (24 V DC) mit  integrierter hydraulischer Schließfolgeregelung und elektrohydrau-
lischer Feststellung ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Die integrierte Schließfolgeregelung mit Schutz 
gegen mutwillige Beschädigung gewährleistet bei zweifl ügeligen Türen die richtige Schließfolge beider Türfl ügel. Beim Schließen 
der Tür bleibt der Gangfl ügel in Warteposition bis der Standfl ügel geschlossen ist und über die Schließfolgeregelung den Gang-
fl ügel freigibt. Die elektrohydraulische Feststellung ist stufenlos einstellbar von 80° bis 175° nach EN 1155. Die Schließkraft nach 
EN 1154 Größe 1 – 6, mit optischer Größenanzeige, und die Schließgeschwindigkeit sind von vorn einstellbar. Die Endschlageinstellung 
erfolgt über das Gestänge. 

 Anwendungsbereich •  Für 2-fl ügelige Türen, Flügelbreite bis 1400 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 



 65

 O
be

nt
ür

sc
hl

ie
ße

r 
m

it 
G

es
tä

ng
e 

 TS
 4

00
0/

 T
S 

20
00

/ 
TS

 1
50

0 

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 E-IS Schließer  GEZE TS 4000 E Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  1 - 6 
 Flügelbreite empfohlen bis  1400 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ●
 Versorgungsspannung  24V DC 
 Schutzart  IP 43 
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 

 Feststellvorrichtung geprüft 
nach EN1155 

 Schließfolgeregler geprüft 
nach EN1158 

 Türschließer geprüft nach EN1154 
 Feststellvorrichtung geprüft 

nach EN1155 

 Eignung Brandschutztüren ● ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ● ●
 Länge  325 mm 
 Bautiefe  46 mm 
 Höhe  60 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ○
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ● ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ● ●
 Thermostabilisierte Ventile ● ●
 Schließfolgeregelung integriert ●    
 Feststellung integriert  Elektrisch 
 Feststellung überfahrbar ● ●
Feststellwinkel 80°-175°

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 E-IS 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite TS 4000 E-IS  



 67

160 142142 160

 O
be

nt
ür

sc
hl

ie
ße

r 
m

it 
G

es
tä

ng
e 

 TS
 4

00
0/

 T
S 

20
00

/ 
TS

 1
50

0 

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 E-IS 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür                                         Anschlagmaße Linkstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Rechtstür              Anschlagmaße Linkstür 

 Kopfmontage/Bandgegenseite TS 4000 E-IS  

 TS 4000 E-IS  TS 4000 E 

 Gangfl ügel  Standfl ügel 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 E-IS - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 E Schließer 
 Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung 
und Anschlußkasten (ohne Gestänge) 

 silberfarbig  105211 

 nach RAL  2)   105212 

 GEZE TS 4000 E KM BG Schließer 
 Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung 
(ohne Gestänge) 

 silberfarbig  105213 

 nach RAL  2)   105214 

 GEZE TS 4000 E-IS Schließer 
 Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung, 
Anschlußkasten, integrierter Schließfolgeregelung und Montageplatte 
(ohne Auslösemechanik und Gestänge) 

 silberfarbig  105237 

 nach RAL  2)   105238 

 GEZE TS 4000 E-IS KM BG Schließer 
 Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung, 
integrierter Schließfolgeregelung und Montageplatte (ohne Gestänge 
und Anschlusskasten) 

 silberfarbig  105239 

 nach RAL  2)   105240 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  2)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  2)   027460 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000 EFS/RFS/EHY / 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 

 silberfarbig  059107 

 nach RAL  2)   100044 
1) Nur für trockene Räume

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Zubehör 

 Auslösemechanik Schließfolgeregelung 
 für TS 4000 IS / E-IS/ R-IS 

Nr.1 Bandabstand 1200-1500 mm     058306 
Nr.2 Bandabstand 1500-1800 mm   058307 
Nr.3 Bandabstand 1800-2100 mm       058308 
Nr.4 Bandabstand 2100-2400 mm       058309 
Nr.5 Bandabstand 2400-2700 mm       058310 
Nr.6 Bandabstand über 2700 mm   058311 

 GEZE Rauchschalterzentrale RSZ6 
 zugelassen für alle GEZE Feststellvorrichtungen 

 silberfarbig  099851 
 dunkelbronze  099857 
 weiß RAL 9016  099858 

 Edelstahl ähnlich  1)   099856 
 nach RAL  2)   099859 

 GEZE Rauchschalter RS 5 
 für Decken- und Sturzmontage 

 silberfarbig  027052 
 dunkelbronze  028939 
 weiß RAL 9016  028940 

 Edelstahl ähnlich  1)   028942 
 nach RAL  2)   028941 

 GEZE Unterbrechertaster 
 Unterputz-Ausführung, zur manuellen Auslösung von elektrisch 
steuerbaren Türschließern und Haftmagneten 

 alpinweiß  116266 

 Aufputzdose 
 verpackt 

   120503 

   1) Nur für trockene Räume  

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 R-IS 

 Gestängetürschließersystem für 2-fl ügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung, 

elektrischer Feststellung und Rauchschalterzentrale 

 Das obenliegende Türschließersystem TS 4000 R-IS mit integrierter hydraulischer Schließfolgeregelung,  elektrohydraulischer Fest-
stellung und integrierter Rauchschalterzentrale ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Im Brandfall spricht 
der Rauchmelder an und die Tür schließt selbsttätig. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet bei zweifl ügeligen Türen die 
richtige Schließfolge beider Türfl ügel. Beim Schließen der Tür bleibt der Gangfl ügel in Warteposition bis der Standfl ügel geschlossen 
ist und über die Schließfolgeregelung den Gangfl ügel freigibt. Die elektrohydraulische Feststellung ist stufenlos einstellbar von 80° 
bis 175° nach EN 1155. Die Schließkraft nach EN 1154 Größe 1 – 6, mit optischer Größenanzeige, sowie die Schließgeschwindigkeit sind 
von vorn einstellbar. Die Endschlageinstellung erfolgt über das Gestänge. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt. 

Sonderausführung:

•  GEZE Türschließer TS 4000 R-IS Zweitgerät 
  Zweitgerät wie TS 4000 R-IS ohne Rauchschalter und Netzteil zum direkten Anschluss an GEZE TS 4000 R-IS,     
 dadurch einheitliche Optik. Das Produkt ist nach den Normen EN 1154 und EN 1155 geprüft. 

 Anwendungsbereich •  Für 2-fl ügelige Türen, Flügelbreite bis 1400 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage in Kopfmontage Bandgegenseite 
•  Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene möglich, Schließkraft EN3,      
 nicht für Brandschutztüren zugelassen 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 R-IS KM BG 

Schließer 

 GEZE TS 4000 R-IS KM BG 

Zweitgerät Schließer 

 Schließkraft nach EN1154  1 - 6 
 Flügelbreite empfohlen bis  1400 mm 
 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ● ●
 Versorgungsspannung  230 V 50 Hz  24 V 
 Schutzart  IP 20 
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 

 Feststellvorrichtung geprüft
 nach EN1155 

 Schließfolgeregler geprüft 
nach EN1158 

 Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung des DIBt als 

Feststellanlage 

 Türschließer geprüft nach EN1154 
 Feststellvorrichtung geprüft 

nach EN1155 

 Eignung Brandschutztüren ● ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ● ●
 Länge  547 mm 
 Bautiefe  65 mm 
 Höhe  65 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ● ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ○
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ● ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ● ●
 Thermostabilisierte Ventile ● ●
 Schließfolgeregelung integriert ●    
 Feststellung integriert  Elektrisch 
Feststellwinkel 80°-175°
 Feststellung überfahrbar ● ●
 Rauchschalter integriert ●    

 mit optischer Betriebszustandsanzeige ●    
 mit Verschmutzungsanzeige ●    
 mit Alarmschwellennachführung ●    

 Netzteil integriert ●    

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht 

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 R-IS 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Rechtstür  Anschlagmaße Linkstür 

 Kopfmontage/Bandgegenseite  TS 4000 R-IS

 Standfl ügel (TS 4000 R-IS Zweitgerät)  Gangfl ügel (TS 4000 R-IS)  

 Aussparung für Auslösemechanik 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 R-IS - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 R-IS KM BG Schließer 
 Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit integrierter 
Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung und Rauchschalterzentrale 
(ohne Gestänge und Auslösemechanik) 

 silberfarbig  105244 

 nach RAL  2)   105245 

 GEZE TS 4000 R-IS KM BG Zweitgerät Schließer 
 Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer 
Fest-          stellung (ohne Rauchschalterzentrale und Gestänge) 

 silberfarbig  105246 

 nach RAL  2)   105247 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  2)   102434 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Standard 

 silberfarbig  102421 
 dunkelbronze  102422 
 weiß RAL 9016  102423 

 Edelstahl ähnlich  1)   102426 
 nach RAL  2)   102425 

 Montagematerial 

 Montageplatte Türschließer 
 für TS 5000 RFS KM/ 4000 R & R-IS mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1  

 schwarz  058808 

 Zubehör 

Auslösemachanik Schließfolgeregelung
für TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS

Nr.1 Bandabstand 1200-1500 mm  058306
Nr.2 Bandabstand 1500-1800 mm  058307
Nr.3 Bandabstand 1800-2100 mm  058308
Nr.4 Bandabstand 2100-2400 mm  058309
Nr.5 Bandabstand 2400-2700 mm  058310
Nr.6 Bandabstand über 2700 mm  058311

 GEZE Rauchschalter RS 5 
 für Decken- und Sturzmontage 

 silberfarbig  027052 
 dunkelbronze  028939 
 weiß RAL 9016  028940 

 Edelstahl ähnlich  1)   028942 
 nach RAL  2)   028941 

 GEZE Unterbrechertaster 
 Unterputz-Ausführung, zur manuellen Auslösung von elektrisch 
steuerbaren Türschließern und Haftmagneten 

 alpinweiß  116266 

 Aufputzdose 
 verpackt 

   120503 

   1) Nur für trockene Räume  

 2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 Tandem 

 Gestängetürschließer für 1-fl ügelige Türen/Tore größer 1600 mm Flügelbreite bzw. mit sehr hohem Gewicht 

 Kombination eines TS 4000 EN 5-7 und eines TS 4000 EN 1-6 auf einer Adapterplatte mit gemeinsamer Achse. Schließkraft > EN 7, 
zur Anwendung bei sehr großen und schweren Türen bzw. Toren. Die Einzelprodukte sind nach Norm EN 1154 geprüft. 

 Sonderausführung:

• GEZE TS 4000 Tandem Naßraumausführung 
  Wie TS 4000 Tandem, jedoch mit speziell vernickelter Schließerachse und Lagerschalen sowie Niro-Schraubenzubehör für   
 aggressive Umgebungen. 

 Anwendungsbereich •  Für Anschlagtüren, Flügelbreite > 1600 mm 
•  Für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar (Umstellung erforderlich) 
•  Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte) 
•  Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich 
•  Einsatz auf Türblatt Bandgegenseite in Parallelarmmontage möglich 
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Technische Daten Schließer 

 Produktmerkmale  GEZE TS 4000 Tandem Komplettverpackung 

 Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R ●
 Produkt geprüft nach  Türschließer geprüft nach EN1154 
 Eignung Brandschutztüren ●
 Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt ●
 Länge  287 mm 
 Bautiefe  51 mm 
 Höhe  130 mm 
   

 Funktionen 

 Schließkraft einstellbar ●  stufenlos 
 Schließgeschwindigkeit einstellbar ●
 Endschlag einstellbar ●  über Gestänge 
 Öff nungsdämpfung integriert ●  hydraulisch einstellbar 
 Position Schließkraftverstellung  Vorne 
 Optische Anzeige der Schließkraft ●
 Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung ●
 Thermostabilisierte Ventile ●

●  = ja
○  = nein
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 Ansicht  

 Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 Tandem 

 Direktmontage  

 Schnitt = Direktmontage  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Montage mit Montageplatte 

 Schnitt = Montage mit Montageplatte  Anschlagmaße Linkstür  Anschlagmaße Rechtstür 

 Türblattmontage/Bandseite TS 4000 Tandem  
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

 GEZE TS 4000 Tandem - Bestellinformation 

 Bezeichnung  Ausführung  Id.Nr. 

 GEZE TS 4000 Tandem Komplettverpackung 
 mit Öff nungsdämpfung, mit normalem Gestänge 

 silberfarbig  102841 
 nach RAL  1)   116186 

 Gestänge TS 4000/2000 
 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm 

 silberfarbig  102431 
 dunkelbronze  102432 
 weiß RAL 9016  102433 

 nach RAL  1)   102434 
 GEZE TS 4000 Tandem Nassraumausführung Komplettverpackung 
 mit Öff nungsdämpfung, speziell korrosionsgeschützt 
mit Niro-Schraubenzubehör und normalem Gestänge  

 silberfarbig  120105 

 Montagematerial 

 Achsverlängerung für TS 4000/ TS 2000 
 Kronenverzahnung 

10 mm  verzinkt  103548 
10 mm  schwarz  103677 
15 mm  verzinkt  103549 
15 mm  schwarz  103678 
20 mm  verzinkt  103550 
20 mm  schwarz  103679 

 Bohrlehre Türschließer 
 für TS 5000/4000/3000/2000  

   053134 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen 

 silberfarbig  057109 
 nach RAL  1)   082506 

 Montageplatte Gestänge 
 für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage 

 silberfarbig  053318 
 dunkelbronze  053319 

 nach RAL  1)   027460 
 Montageplatte Türschließer 
 für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 

 silberfarbig  105119 
 nach RAL  1)   116189 

 1) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise 
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GEZE TÜRTECHNIK

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

Für die Obentürschließer TS 2000 und TS 4000 
sind Abdeckkappen wie folgt lieferbar:

• silberfarbig

• dunkelbronze

• weiß RAL 9016

• Messing poliert

• Niro

Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Abdeckkappen für GEZE Türschließer
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Obenliegende Türschließer mit Gestänge

Obenliegende Türschließer mit Gestänge

GEZE SYSTEM TS 4000 / TS 2000 / TS 1500

1) Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

Türschließer im Sinne dieser Defi nition dienen dazu, Drehfl ügeltüren
nach dem manuellen Öff nungsvorgang wieder zu schließen. 
Der Schließvorgang erfolgt einstellbar hydraulisch gedämpft. Die 
erforderliche Schließkraft bezogen auf die Flügelbreiten ist in der 
EN 1154 festgelegt. Für abweichende Einsatzbereiche sind die 
Angaben der Hersteller maßgebend. Türschließer fi nden Anwendung 
an eingebauten Drehfl ügeltüren aus Metall, Holz oder Kunststoff  
und deren entsprechenden Werkstoff kombinationen. Bei Brand-
schutztüren, Rauch- und Feuerschutztüren oder anderen genormten 
selbstschließenden Türen sind Montageart und Position genau 
vorgeschrieben. Abweichungen davon entsprechen nicht der 
bestimmungsgemäßen Verwendung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung von Türschließern setzt 
lotrecht, leichtgängig eingesetzte Türen bei ordnungsgemäß 
befestigtenTürschließern voraus. Montage und Einstellung sind nach 
Herstellerangaben fachmännisch auszuführen.

Bei besonders ungünstigen örtlichen Verhältnissen (Windeinfl uss) 
müssen Türschließer mit größeren Drehmomenten eingesetzt werden.

Insbesondere bei Drehfl ügeltüren, die nach außen öff nend dem Wind 
ausgesetzt sind, sind Türschließer mit Öff nungsdämpfung einzusetzen. 
Die Öff nungsdämpfung trägt zum Schutz von Personen, Tür-
elementen, angrenzenden Wänden und Gegenständen bei, ohne 
den Türöff nungswinkel zu begrenzen. Falls aufgrund der baulichen 
Verhältnisse der Tür ein Anschlagen des Türblatts am Rahmen in der 
Nähe der Türdrehachse nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein 
Puff er zu setzen, der den maximalen Öff nungswinkel der Tür begrenzt. 
Eine fi xierte Off enstellung von Drehfl ügeltüren ist nur mit zusätzlichen 
Sonderbeschlägen oder mit integrierten Konstruktionselementen 
zu erreichen. Bei Brandschutztüren, Rauch- und Feuerschutztüren 
müssen die Einrichtungen vom Institut für Bautechnik bauaufsichtlich 
zugelassen sein (Eignungsnachweise der Tür sind zu beachten).

Türschließer sind nicht geeignet für den Einbau an Drehfl ügeltüren 
für ungeschützte Außenmontage und für den Einbau in Umgebungen 
mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten sowie bei extrem 
hohen bzw. niedrigen Temperaturen.

Einbaukästen für Bodentürschließer sind nach dem Einbau vor 
Verschmutzung zu sichern. Sind Bodentürschließer eindringendem 
Wasser ausgesetzt, z.B. Feuchträume oder Außentüren ohne Regen-
schutz, so ist der Raum zwischen Zementkasten und Türschließer-
gehäuse mit einer geeigneten Vergussmasse auszufüllen. 

Vor Einbau und Inbetriebnahme von Türschließern einschließlich 
der Zusatzeinrichtungen sind ggf. zwingende Rechtsvorschriften zu 
beachten.

2) Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch, also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung 
von Türschließern für Drehfl ügeltüren liegt insbesondere vor:

• wenn Hindernisse im Schließbereich, schleifende Türen, klemmende  
 Dichtungen, Holzkeile usw. den Schließvorgang behindern,
• wenn falsche oder unsachgemäße Montage und/oder Einstellung 
 vorliegt,
• wenn in den Bereich zwischen Blendrahmen und Flügel gegriff en 
 wird (Verletzungsgefahr),
• wenn über die zugesagten Eigenschaften die ordnungsgemäße  
 Funktion, z.B. bei Sturm, bei außergewöhnlichem auf die Tür  
 wirkenden Unter- oder Überdruck erwartet wird,

Produktinformation für Türschließer

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ defi nierten Haftung des Herstellers (§4 Prod-HaftG) für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen 
über Türschließer für Drehfl ügeltüren zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspfl icht.

• wenn Türschließer zu anderen Zwecken als zum Schließen von  
 Türen eingesetzt werden,
• wenn die gewählte Türschließergröße nicht mit den   
 Empfehlungen des Herstellers übereinstimmt.

3) Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen nicht in den Katalogen, Prospekten,
Anleitungen etc. konkret beschrieben sind,  müssen Sonder-
anforderungen mit dem Hersteller besprochen und von Hersteller 
zugestimmt werden.

Richtungsweisend sind die Normen EN 1154. In diesen Normen sind 
weitgehend alle Grundanforderungen und Zusatzanforderungen 
festgeschrieben. Die Gebrauchstauglichkeit von Türschließern
 ist u.a. abhängig von Betätigungshäufi gkeit, Betätigungsweise, 
Umgebungseinfl üssen und Pfl ege. Türschließer sind zu ersetzen, 
sobald ein einwandfreier, sicher funktionierender Schließvorgang 
nicht mehr gewährleistet ist.

4) Produktwartung

Sicherheitsrelevante Bauteile von Türschließern müssen je nach Erfor-
dernissen regelmäßig auf festen Sitz und Verschleiß geprüft werden. 
Befestigungsschrauben sind nachzuziehen, bzw. defekte Bauteile 
auszutauschen. Darüber hinaus sind mindestens – je nach Art und 
Nutzung der Drehfl ügeltüren – jährlich folgende Wartungsarbeiten 
durchzuführen.

• Alle beweglichen Teile am Gestänge sind zu fetten.
• Bei Türschließern mit Sonderfunktionen (Feststellvorrichtungen 
 und Feststellanlagen) sind die gesetzlichen Kontrollen,   
 Überwachung und Wartungsvorschläge einzuhalten.
• Die Einstellung des Schließers, z.B. Schließgeschwindigkeit ist zu 
 prüfen.
• Die Leichtgängigkeit der Tür ist zu prüfen.

Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine 
korrosionsfördernden und schädigenden Bestandteile enthalten.

5) Informations- und Instruktionspfl ichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspfl ichten stehen 
dem Planer, dem Fachhandel, dem Verarbeiter, dem Bauherrn und
dem Benutzer folgende Mittel zur Verfügung:

• Kataloge, Broschüren, Prospekte,
• Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen,
• Anschlaganleitungen, Einbauzeichnungen, Bedienungsanleitungen,  
 Normen
• Beratung durch den Außendienst.

Zum richtigen Einsatz, zur Sicherstellung der Funktion und zur 
Wartung und Pfl ege von Türschließern an Drehtüren sind:

• Architekten und Planer gehalten, die erforderlichen Produkt-  
 informationen anzufordern und zu beachten,
• Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise 
 in den Preislisten zu beachten, und insbesondere alle erforderlichen  
 Anleitungen anzufordern und an den Verarbeiter weiterzugeben,
• Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten,   
 und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzuleiten.
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