Winkhaus Produkthandbuch 6/2009 Produktbereich ,Mehrfachverriegelung Schwenkriegel* Technische Anderungen vorbehalten
Tiir-Verriegelungen Print-no. 290 012 5

3-fach-Verriegelung mit Schwenkriegel M2

Anwendungsbereiche
* Holz-Tlren I
» Kunststoff-Tlren =
» Aluminium-Taren =
=
(0]
Eigenschaften =
* mit 2 Schwenkriegeln
« vorgerichtet flr den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303
entsprechenden Profilzylinder
* Riegel aus vernickeltem Stahl _p
 Betatigung der Schwenkriegel Uber den Profilzylinder mit o
2-touriger Verschlussauslegung
» Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abge- °®
o
stimmt auf alle gédngigen/gepriften Tlrschilder/-rosetten 4
« Einzel-SchlieBbleche (Garnitur-SchlieBleisten®) mit integrierter o Mehrfach-
verriegelung
Anpressdruckverstellung M S
« Falle-Riegel-SchlieBblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Tir- e
offner nachristbar
« Sicherheits-Tur-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN
18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
« Fligelfalzhohen von 1875 mm bis 2105 mm =
s
*AuBer System Holz 4 mm Falzluft. =
=
=
=
8
Mogliche Ausfiihrungen
Schliisselbetatigt (Erklarung siehe Kapitel 1) Griffbetatigt (Erklarung siehe Kapitel 1)
AbstandsmaB 92 AbstandsmaB 88 Abstandsmal 72 Abstandsmal 92 Abstandsmal 88 R 72
Stulp Ausfiihrung DornmaB  Vierkant | DornmaB8 Vierkant | DornmaBB  Vierkant | Dornmaf8  Vierkant | DornmaB Vierkant | DornmaB8 Vierkant
F1660 Flachstulp 16 x 3 | 26-80 8/10 35-80 85 55-65 8 28-80 8 55-65 85 55 8
F2060 Flachstulp 20 x 3 | 35-80 8/10 35-80 85 55-65 8 35-55 8 55-65 85
F2460 Flachstulp 24 x 3 | 26-70 8/10 28-55 8

U2293 U-Stulp 22 x 6 28-45 8/10
U2463 U-Stulp 24 x5 35-40 8/10
U2460 U-Stulp 24 x6 26-65 8/10 28-45 8
U2471 U-Stulp 24 x 8 26-45 8

Standard-Abstufung fir DornmaBe: 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80; Anmerkung: MaBe in mm, sonstige Varianten auf Anfrage

Zubehor
SB FRA ist standardmaégig fur Turéffner 19E/119E sowie 118E
vorgerichtet.

Standardoberflache

« Stulpoberflachen in matt chromatiert/silber nach DIN EN ISO
9227 (DIN 50021 SS) sowie EN 1670 Klasse 3, optional weil3
(RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet
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